Ficha com Dados de Seguranga
u conforme com NBR 14725:2023

BL-10
®
Spartan
Impressao: 28/08/2024 Emissdo: 28/11/2022 Revisdo: 31/07/2024 Versdo: 5 (substitui 4)
SECAO 1: IDENTIFICACAO

1.1 Identificador do produto: BL-10

Outras maneiras de identificacao:

Naio relevante
1.2 Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso:

Usos pertinentes: Detergente desincrustante alcalino

Usos desaconselhados: Todos aqueles usos ndo especificados nesta epigrafe ou na se¢io 7.3
1.3 Detalhes do fornecedor:

SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, KM 1,9 - SP - 110/330
13.178-440 SUMARE - SP - BRASIL

Tel.: (19) 3037-3300

www.spartanbrasil.com.br

14 Numero de telefone de emergéncia: Pro Quimica 0800-110-8270

SECAO 2: IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1 Classificacdo da substiancia ou mistura:
NBR 14725:
A classificagdo deste produto foi efetuada em conformidade com a norma NBR 14725:2023 (Classificagdo de substancias e misturas
perigosas):
Eye Dam. 1: Lesoes oculares graves, Categoria 1, H318

Flam. Liq. 4: Liquidos inflamaveis, Categoria 4, H227
Skin Corr. 1: Corrosao a pele, Categoria 1, H314

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucio:
NBR 14725:

Perigo

Frases de perigo:

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesdes oculares graves.

Flam. Liq. 4: H227 - Liquido combustivel.

Skin Corr. 1: H314 - Provoca queimaduras graves a pele e lesdes oculares graves.
Frases de precaucio:

P101: Se for necessario consultar um médico, tenha em méaos a embalagem ou o rétulo do produto.
P102: Mantenha fora do alcance das criangas.
P210: Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignigdo. Nao fume.
P280: Use luvas de protecdo/roupa de prote¢ao/protecdo ocular/calgado protetor.
P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque vomito.
P303+P361+P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a
pele com agua/tome uma ducha.
P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso
de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.
P501: Descarte o contetido e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu municipio.
2.3 QOutros perigos que ndo resultam em uma classificacio:

Nao relevante

SECAO 3: COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substancia:
Nao aplicavel

3.2 Mistura:
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SECAO 3: COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES (continuagio)

Descricdo quimica: Mistura aquosa a base de sequestrante, alcalinizante, solvente, tensoatico aniénico e corante.
Componentes:

De acordo com a norma NBR 14725:2023, o produto contém:

Identificagdo Nome quimico/classificagdo Concentragao

2-butoxietanol

X X o . 2,5-<10 %
Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Acute Tox. 5: H313; Eye Irrit. 2A: H319; Flam. Liq. 4: H227; Skin Irrit. 2: H315 - Perigo

CAS:  111-76-2

Dodecilbenzenosulfonato de sodio

: -30- 2,5-<10 %
CAS: 25155-30-0 Acute Tox. 4: H302+H312; Eye Irrit. 2A: H319 - Atengio @ > ¢

hidroéxido de sodio

: 73 1-<2,5%
CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A: H314 - Perigo e
Acido fosforico 1-<259

. -38- -<
CAS:  7664-38-2 Acute Tox. 4: H302; Acute Tox. 5: H313; Eye Dam. 1: H318; Met. Corr. 1: H290; Skin Corr. 1B: H314 - Perigo @ = e

Para mais informagdes sobre a periculosidade das substancias, consultar as segdes 11, 12 e 16.

SECAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descricio de medidas necessarias de primeiros-socorros:

Solicitar assisténcia médica imediata, mostrando-lhe a FDS deste produto:

Por inalaciio:

Trata-se de um produto ndo classificado como perigoso por inala¢do, no entanto, no caso de sintomas de intoxicagio é recomendado retirar o
afetado do local de exposi¢éo, administrar ar limpo e manté-lo em repouso. Solicitar cuidados médicos caso os sintomas persistam.

Por contato com a pele:

Tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele ou lavar a area afetada com agua fria abundante e sabao neutro. Em caso de afecgéo

grave consultar um médico. Se o produto causar queimaduras ou congelamento, ndo se deve tirar a roupa pois podera agravar a leso se esta
estiver colada a pele. Caso se formem bolhas na pele, estas ndo se devem romper pois aumentaria o risco de infecgéo.
Por contato com os olhos:
Enxaguar os olhos com agua em abundancia a temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos. Evitar que o afetado esfregue ou feche os
olhos. No caso, do afetado usar lentes de contato, estas devem ser retiradas sempre que nao estejam coladas aos olhos, pois, de outro modo,
poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da lavagem, deve consultar um médico o mais rapidamente possivel com a
FDS do produto.
Por ingestio/aspiragio:
Solicitar assisténcia médica imediata, mostrando a FDS deste produto. Nao induzir o vomito, porque a sua expulsdo do estdmago pode
provocar danos na mucosa do trato digestivo superior ¢ a sua aspiragio, ao trato respiratorio. Enxaguar a boca e a garganta, porque existe a
possibilidade de que tenham sido afetadas na ingestao. No caso de perda de consciéncia ndo administrar nada por via oral até supervisdo de um
médico. Manter o afetado em repouso.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Os efeitos agudos e retardados sdo os indicados nas se¢des 2 e 11.
4.3 Indicacio de atencao médica imediata e tratamentos especiais requeridos,se necessario:

Nao relevante

SECAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meios de extingao:

Meios de extin¢io adequados:

Extintor de espuma (AB), Extintor de incéndio de pd quimico seco (ABC), Extintor de dioxido de carbono (BC)
Meios de extin¢io inadequados:

Jato de agua

5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura:
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SECAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO (continuagio)

Como consequéncia da combustdo ou decomposi¢ao térmica sao gerados subprodutos de reagdo que podem ser altamente toxicos e,
consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a satde.

5.3 Medidas de protecio especiais para a equipe de combate a incéndio:

Em fun¢do da magnitude do incéndio, podera ser necessario o uso de roupa protetora completa e equipamento de respiragdo auténomo. Dispor
de um minimo de instala¢des de emergéncia ou elementos de atuagdo (mantas a prova de fogo, farmacia portatil, etc.)

Disposi¢des adicionais:
Atuar conforme o Plano de Emergéncia Interno e as Fichas Informativas sobre a atuagdo perante acidentes e outras emergéncias. Extinguir
qualquer fonte de igni¢do. Em caso de incéndio, refrigerar os recipientes e tanques de armazenamento de produtos suscetiveis de inflamagao,

explosdo ou "BLEVE" como consequéncia de elevadas temperaturas. Evitar o derramamento dos produtos utilizados na extingao do incéndio
no meio aquatico.

SECAO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaucdes pessoais, equipamento de proteciio e procedimentos de emergéncia:
Para o pessoal que nio faz parte dos servicos de emergéncia:

Estancar o vazamento sempre que ndo representar um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta fungo. Perante a exposicao
potencial com o produto derramado, ¢ obrigatorio o uso de elementos de protegao pessoal (ver secdo 8). Evacuar a area e manter as pessoas
sem prote¢do afastadas.

Para o pessoal do servico de emergéncia:

Usar equipamento de protegio. Manter as pessoas desprotegidas afastadas. Ver SECAO 8.
6.2 Precaucdes ao meio ambiente:

Produto nao classificado como perigoso para o meio ambiente. Manter afastado dos esgotos, das aguas superficiais e subterraneas
6.3 Métodos e materiais para a contencio e limpeza:

Recomenda-se:

Absorver o derramamento através de areia ou absorvente inerte e transferir para um local seguro. Nao absorver com serragem ou outros
absorventes combustiveis. Para qualquer consideracéo relativa a eliminacao, consultar a segéo 13.

6.4 Remissao para outras secdes:

Veja as se¢des 8 e 13.

SECAO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precaucdes para manuseio seguro:

A.- Precaugdes para a manipulagdo segura

Cumprir a legislag@o vigente em matéria de prevengao de riscos laborais quanto a0 manuseio de cargas. Manter ordem, limpeza e eliminar
por métodos seguros (se¢io 6).
B.- Recomendagoes técnicas para a prevencdo de incéndios e explosdes.

Produto néo inflamavel em condi¢des normais de armazenamento, manipulagao e uso. E recomendado que o produto seja transferido a
velocidades lentas para evitar a gerag@o de cargas eletrostaticas que possam afetar produtos inflamaveis. Consultar a se¢do 10 sobre
condi¢des e materiais que devem ser evitados.

C.- Recomendagdes técnicas para prevenir riscos ergondmicos e toxicologicos.
Nio comer nem beber durante o seu manuseio, lavando as méos posteriormente com produtos de limpeza adequados.
D.- Recomendagdes técnicas para prevenir riscos ambientais.
E recomendado dispor de material absorvente nas imediagdes do produto (ver se¢io 6.3)
7.2 Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:
A.- Condigoes de armazenagem especificas
Armazenar em local fresco, seco e ventilado
B.- Condigoes gerais de armazenamento.
Evitar fontes de calor, radiacdo, eletricidade estatica e o contato com alimentos. Para informag¢ao adicional, ver segdo 10.5
7.3 Utilizagoes finais especificas:

Exceto as indicagdes ja especificadas, ndo ¢ necessario realizar nenhuma recomendagio especial quanto as utilizagdes deste produto.

- CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE -

Impressao: 28/08/2024 Emisséo: 28/11/2022 Revisdo: 31/07/2024 Versdo: 5 (substitui 4) Pagina 3/11
Documento gerado com o CHEMETER (www.siam-it.com)



Ficha com Dados de Seguranga
u conforme com NBR 14725:2023

BL- 10
Spartan

Impressao: 28/08/2024 Emissdo: 28/11/2022 Revisdo: 31/07/2024 Versdo: 5 (substitui 4)

SECAO 8: CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controle:

Substancias cujos limites de tolerancia e valores teto devem ser controladas no ambiente de trabalho:

NR 15 - Anexo n° 11, agentes quimicos cuja insalubridade ¢ caracterizada por limite de tolerancia e inspe¢do no local de trabalho:
Identificagao Valores limite ambientais

2-butoxietanol L.T. (48 h/semana) 39 ppm 190 mg/m?
CAS: 111-76-2 VALOR TETO

O Pele

8.2 Medidas de controle de engenharia / 8.3 Medidas de protecio pessoal:

A.- Medidas de protegdo pessoal

Cumprir com a NORMA REGULAMENTADORA N.° 01 -DISPOSICOES GERAIS ¢ GERENCIAMENTO DE RISCOS
OCUPACIONALIS atualizada pela PORTARIA N° 6.730, DE 9 DE MARCO DE 2020. Como medida de prevengdo recomenda-se a
utilizagdo de equipamentos de proteco individuais basicos. Para mais informagdes sobre os equipamentos de protegdo individual
(armazenamento, utiliza¢do, limpeza, manutengao, classe de protecdo,...) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante do EPI.
As indicagdes contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de prote¢@o para o produto diluido podem variar em fungdo do
seu grau de diluigdo, uso, método de aplicagdo, etc. Para determinar o cumprimento de instalagdo de chuveiro de emergéncia e/ou lava-
olhos nos armazéns deve ter-se em conta a regulamentagéo referente ao armazenamento de produtos quimicos aplicavel em cada caso. Para
mais informagdes ver segéo 7.1 e 7.2. Toda a informagao aqui apresentada ¢ uma recomendagédo, sendo necessario a sua implementagéo
por parte dos servigos de prevencao de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevengédo adicionais que a empresa possa dispor.

B.- Protecéo respiratoria:
Sera necessaria a utilizagdo de equipamentos de protegdo no caso de formacéo de neblinas ou no caso de ultrapassar os limites de
exposicao profissional.

C.- Protecdo especifica das maos.

Pictograma EPI Observagdes

Substituir as luvas perante qualquer indicio de deterioragdo. Para periodos de exposi¢do

Luvas de prote¢do contra riscos menores prolongados ao produto para utilizadores profissionais/industriais torna-se recomendavel a

utilizagao de luvas de prote¢ao quimica. Segundo a norma ABNT NBR 13712:1996.

Protegdo obrigatoria
das maos

Dado que o produto ¢ uma mistura de diferentes materiais, a resisténcia do material das luvas ndo se pode calcular de antemao com total
confiabilidade e, portanto, tém de ser controladas antes da sua aplicagao.
D.- Protegdo ocular e facial

Pictograma EPI Observagdes

Limpar diariamente e desinfetar periodicamente de acordo com as instru¢des do fabricante.
Oculos panoramicos contra respingos/projegdes Recomenda-se a sua utilizagdo, no caso de risco de respingos. Segundo a norma ABNT
NBR 16360:2015.

Protegdo facial
obrigatoria

!'”

Protecéo corporal

Pictograma EPI Observagdes

Substituir perante qualquer indicio de deterioragdo. Para periodos de exposi¢do
R de trabalh prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendavel CE III, de
oupa de frabatho acordo com as normas EN SO 6529:2013, EN 1SO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN
464:1995

Substituir perante qualquer indicio de deterioragdo. Para periodos de exposi¢do
Calgado de trabalho anti-derrapante prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais ¢ recomendavel CE III, de
acordo com as normas EN ISO 20345:2012 ¢ EN 13832-1:2007

F.- Medidas complementares de emergéncia

Medida de emergéncia Normas Medida de emergéncia Normas

ANSI Z358-1 i DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 T ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Chuveiro de emergéncia Lavagem dos olhos
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SECAO 8: CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL (continuagdo)

Controle da exposicio ambiental:

Em virtude da legislagdo de prote¢do do meio ambiente, ¢ recomendado evitar o derramamento tanto do produto como da sua embalagem no
meio ambiente. Para informagao adicional, ver se¢do 7.1.D
NBR 16388:2015 - Tintas para construcio civil:

Compostos organicos volateis:

Densidade de C.0.V. a 20 °C:

4,67 % peso
47,95 kg/m?® (47,95 g/L)

9.1

Propriedades fisicas e quimicas basicas:

SECAO 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Para obter informagdes completas ver a ficha técnica do produto.

Aspecto fisico:
Estado fisico a 20 °C:
Aspecto:

Cor:

Odor:

Limiar olfativo:

Volatilidade:

Ponto de ebuligdo a pressdo atmosférica:

Pressdo de vapor a 20 °C:

Pressdo de vapor a 50 °C:

Taxa de evaporagdo a 20 °C:
Caracterizacio do produto:
Densidade a 20 °C:

Densidade relativa a 20 °C:
Viscosidade dindmica a 20 °C:
Viscosidade cinemética a 20 °C:
Viscosidade cinemética a 40 °C:
Concentragdo:

pH:

Densidade de vapor a 20 °C:
Coeficiente de parti¢do n-octanol/agua:
Solubilidade em agua a 20 °C:
Propriedade de solubilidade:
Temperatura de decomposi¢ao:
Ponto de fusdo/ponto de congelamento:
Inflamabilidade:

Ponto de fulgor:

Inflamabilidade (s6lido, gas):
Temperatura de auto-igni¢éo:
Limite de inflamabilidade inferior:
Limite de inflamabilidade superior:
Caracteristicas das particulas:

Diametro equivalente mediano:

Liquido.
Transparente
I:] Rosa
Caracteristico

Nao relevante *

>85°C
2332 Pa
12287,39 Pa (12,29 kPa)

Nio relevante *

1020 - 1035 kg/m?
1,028

1-15¢P

Nao relevante *
Nao relevante *
Nao relevante *
11,5-13,5

Naio relevante *
Naio relevante *
Naio relevante *
Soluvel em agua
Nio relevante *

Nio relevante *

69 °C

Naio relevante *
238°C

Nao relevante *

Nio relevante *

Nao aplicavel

*Nao existem dados disponiveis a data da elaboragdo deste documento ou porque Nao relevante devido a natureza e perigo do produto
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SECAO 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS (continuagio)

9.2 Outras informacgées:

Informacdes relativas as classes de perigo fisico:

Propriedades explosivas: Nao relevante *
Propriedades comburentes: Nao relevante *
Corrosivos para os metais: Nao relevante *
Calor de combustao: Naio relevante *
Aerossoéis-percentagem total (em massa) de componentes Nao relevante *
inflamaveis:

Outras caracteristicas de seguranca:

Tensdo superficial a 20 °C: Nio relevante *
Indice de refracio: Nio relevante *
Brix: 9,5-11,0%

*Nao existem dados disponiveis a data da elaboragdo deste documento ou porque Nio relevante devido a natureza e perigo do produto

SECAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade:

Nio se esperam reagdes perigosas se cumprirem as instrugdes técnicas de armazenamento de produtos quimicos.
10.2  Estabilidade quimica:

Quimicamente estavel nas condi¢des de manuseio, armazenamento e utilizagao.
10.3  Possibilidade de reacdes perigosas:

Sob as condigdes ndo sdo esperadas reagdes perigosas para produzir uma pressao ou temperaturas excessivas.
10.4 Condigdes a serem evitadas:

Aplicaveis para manipulagdo e armazenamento a temperatura ambiente:

Choque e fricgdo Contato com o ar Aquecimento Luz Solar Umidade

Nao aplicavel Nao aplicavel Risco de inflamagio Evitar incidéncia direta Nao aplicavel

10.5 Materiais incompativeis:

Acidos Agua Materiais Comburentes Materiais Combustiveis Outros

Evitar acidos fortes Nio aplicavel Precaugio Nio aplicavel Nio aplicavel

10.6  Produtos perigosos da decomposicio:

Ver secdo 10.3, 10.4 e 10.5 para conhecer os produtos de decomposigao especificamente. Dependendo das condigdes de decomposigéo, como
consequéncia da mesma podem ser liberadas misturas complexas de substincias quimicas: dioxido de carbono (CO-), monoéxido de carbono e
outros compostos organicos.

SECAO 11: INFORMACOES TOXICOLOGICAS

11.1  Informacdes sobre os efeitos toxicologicos:

Nao se dispdem de dados experimentais do produto em si relativamente as propriedades toxicologicas
Contém glicoles, possibilidade de efeitos perigosos para a satude, pelo que se recomenda nao respirar os seus vapores prolongadamente
Efeitos perigosos para a satde:

Em caso de exposigdo repetitiva, prolongada ou a concentragdes superiores as estabelecidas pelos limites de exposi¢do ocupacional, podem
ocorrer efeitos adversos para a satide em fun¢ao da via de exposi¢ao:

A- Ingestao (efeito agudo):

- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto, apresenta substancias
classificadas como perigosas por ingestdo. Para mais informagéo, ver segao 3.

- Corrosividade/Irritagdo: Produto corrosivo - a sua ingestdo provoca queimaduras, destruindo os tecidos em toda a sua espessura. Para
mais informagao sobre efeitos secundarios por contato com a pele, ver se¢do 2.
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SECAO 11: INFORMACOES TOXICOLOGICAS (continuagio)

B- Inalagdo (efeito agudo):

- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, no entanto, apresenta substancias
classificadas como perigosas por inalagdo. Para mais informagao, ver se¢éo 3.

- Corrosividade/Irritagdo: Em caso de inalagéo prolongada o produto ¢ destrutivo para os tecidos das membranas mucosas e das vias
respiratorias superiores

C- Contato com a pele e os olhos. (efeito agudo):

- Contato com a pele: Principalmente o contato com a pele destrdi os tecidos em toda a sua espessura, provocando queimaduras. Para
mais informagdo sobre efeitos secundarios por contato com a pele, ver segio 2.
- Contato com os olhos: Lesdes oculares significativas apos o contato

D- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reproducéo):

- Carcinogenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos e ndo apresenta substancias
classificadas como perigosas para os efeitos descritos. Para mais informagéo, ver segéo 3.

IARC: 2-butoxietanol (3); C.I.Basic Violet 10 (3)
- Mutagenicidade: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao séo preenchidos, ndo apresentando substancias
classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagdes ver se¢do 3.
- Toxicidade pela reproducgao: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sio preenchidos, ndo apresentando
substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagdes ver se¢éo 3.

E- Efeitos de sensibilizagdo:

- Respiratoria: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao nao sdo preenchidos e néo apresenta substancias classificadas
como perigosas com efeitos sensibilizantes. Para mais informagao, ver segao 3.

- Cutanea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos, ndo apresentando substancias classificadas
como perigosas para este artigo. Para mais informagdes ver segao 3.

F- Toxicidade para orgdos-alvo especificos (STOT), tempo de exposigao:

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sio preenchidos, nao apresentando substéncias classificadas como
perigosas para este artigo. Para mais informagoes ver secao 3.

G- Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT), a exposigdo repetida:

- Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT), a exposi¢ao repetida: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao
sdo preenchidos, ndo apresentando substancias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informagdes ver se¢éo 3.

- Pele: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sao preenchidos, ndo apresentando substancias classificadas
como perigosas para este artigo. Para mais informagdes ver se¢o 3.

H- Perigo de aspirag@o:

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos, ndo apresentando substéncias classificadas como
perigosas para este artigo. Para mais informagoes ver se¢@o 3.

Outras informagées:
Nao relevante

Informacio toxicologica especifica das substincias:

Identificagao Toxicidade aguda Género
hidroxido de sodio DL50 oral >5000 mg/kg
CAS: 1310-73-2 DL50 cutanea >5000 mg/kg
CL50 inalagdo >5 mg/L
Acido fosforico DL50 oral 1250 mg/kg (ATEi) Rato
CAS: 7664-38-2 DL50 cutanea 2740 mg/kg Coelho
CL50 inalagdo >5 mg/L
2-butoxietanol DL50 oral 1200 mg/kg (ATEi) Ratazana
CAS: 111-76-2 DL50 cutanea 3000 mg/kg Coelho
CL50 inalagdo 3 mg/L (ATEi)
Dodecilbenzenosulfonato de sodio DL50 oral 587 mg/kg (ATEi) Ratazana
CAS: 25155-30-0 DL50 cutanea 1100 mg/kg (ATE)
CL50 inalagdo >5 mg/L

SECAO 12: INFORMACOES ECOLOGICAS
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SECAO 12: INFORMACOES ECOLOGICAS (continuagio)

Nao se dispdem de dados experimentais do produto em si relativamente as propriedades ecotoxicoldgicas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nio sdo preenchidos, ndo apresentando substancias classificadas como perigosas para este
artigo. Para mais informagdes ver segéo 3.
12.1 Ecotoxicidade:

Toxicidade aguda:

Identificagdo Concentragao Espécie Género
2-butoxietanol CL50 1490 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Peixe
CAS: 111-76-2 EC50 1815 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo

EC50 911 mg/L (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata Alga
hidroéxido de sodio CL50 189 mg/L (48 h) Leuciscus idus Peixe
CAS: 1310-73-2 EC50 33 mg/L Crangon crangon Crustaceo

EC50 Nao relevante

Toxicidade a longo prazo:

Identificagdo Concentrag¢ao Espécie Género
2-butoxietanol NOEC 100 mg/L Danio rerio Peixe
CAS: 111-76-2 NOEC 100 mg/L Daphnia magna Crustaceo

12.2  Persisténcia e degradabilidade:

Informacio especifica das substincias:

Identificagdo Degradabilidade Biodegradabilidade
2-butoxietanol DBOS5 0,71 g 02/g Concentragao 100 mg/L
CAS: 111-76-2 DQO 2,2g02/g Periodo 14 dias

DBO5/DQO 0,32 % Biodegradado 96 %

12.3  Potencial bioacumulativo:

Informacio especifica das substancias:

Identificagdo Potencial de bioacumulagao
2-butoxietanol BCF 3
CAS: 111-76-2 Log POW 0,83
Potencial Baixo
12.4 Mobilidade no solo:

Identificagao Absor¢ao/dessor¢ao Volatilidade
2-butoxietanol Koc 8 Henry 1,621E-1 Pa-m*mol
CAS: 111-76-2 Conclusio Muito Alto Solo seco Nao

Tensao superficial  [2,729E-2 N/m (25 °C) Solo umido Sim

Soluvel em agua

12.5 Resultados da avaliacado PBT e mPmB:
Nao aplicavel

12.6  Outros efeitos adversos:

Nao descritos

SECAO 13: CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinacio final:

Gestio do residuo (eliminacio e valorizacio):

Consultar o gestor de residuos autorizado para as operagdes de valorizagdo e eliminagdo. No caso da embalagem ter estado em contato direto
com o produto, esta serd tratada do mesmo modo como o proprio produto, caso contrario sera tratada como residuo ndo perigoso. Nao se
aconselha o seu vazamento em cursos de agua. Ver se¢do 6.2.

Disposicoes relacionadas com a gestio de residuos:

Disposi¢des estatais relacionadas com a gestio de residuos:
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SECAO 13: CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL (continuagio)

NBR 10004:2004, Residuos solidos - Classificagao.

NBR 16725:2014, Residuo quimico — Informagdes sobre seguranga, saide e meio ambiente — Ficha com dados de seguranga de residuos
quimicos (FDSR) e rotulagem.

Lei N° 12305/2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Solidos.

Decreto n°® 7.404 de 23 de Dezembro de 2010, Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010

SECAO 14: INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercadorias perigosas:

Em aplicagio da RESOLUCAO N° 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022:

A 14.1 Numero ONU: UNI1719

14.2 Nome apropriado para embarque: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E. (hidréxido de sodio)

14.3  Classe/subclasse de risco principal 8
e subsidiario:

Etiquetas: 8
14.4 Grupo de embalagem: 11T
14.5  Perigoso para o ambiente: Nao
14.6  Precaugdes especiais para o utilizador
Propriedades fisico-quimicas: Ver sec¢do 9
14.7 Transporte a granel em Naio relevante

conformidade com o anexo II da
Convencio Marpol 73/78 e o
Cédigo IBC:

Transporte de mercadorias perigosas por mar:

Em aplicacdo ao IMDG 41-22:

14.1 Numero ONU: UN1719
14.2 Nome apropriado para embarque: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E. (hidréxido de sodio)

14.3  Classe/subclasse de risco principal 8
e subsidiario:

Etiquetas: 8

144 Grupo de embalagem: I

14.5 Poluente marinho: Nao

14.6  Precaucdes especiais para o utilizador
Disposigoes especiais: 223,274
Codigos EmS: F-A, S-B
Propriedades fisico-quimicas: Ver sec¢ao 9
Quantidades Limitadas: SL
Grupo de segregagéo: SGG18

14.7 Transporte a granel em Nao relevante

conformidade com o anexo II da
Convencio Marpol 73/78 e o
Cédigo IBC:

Transporte de mercadorias perigosas por ar:

Em aplicagdo ao IATA/ICAO 2024:
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SECAO 14: INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE (continuagéo)

14.1 Nuamero ONU: UN1719
14.2 Nome apropriado para embarque: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E. (hidréxido de sodio)

14.3  Classe/subclasse de risco principal 8
e subsidiario:

Etiquetas: 8
144  Grupo de embalagem: 11
14.5 Perigoso para o ambiente: Nao

14.6  Precaucdes especiais para o utilizador
Propriedades fisico-quimicas: Ver se¢do 9

14.7 Transporte a granel em Nao relevante
conformidade com o anexo II da
Convenciao Marpol 73/78 e o
Cédigo IBC:

SECAO 15: INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

15.1 Regulamentacio/legislaciio especifica para a substancia ou mistura em materiais de saude, seguranca e ambiente:

- Lista de substancias controladas (ZDHC V3.1 Brasil): 2-butoxietanol (111-76-2)
- Lista nacional de agentes cancerigenos para humanos — LINACH: Nao relevante
Disposi¢des particulares em materiais de protecio das pessoas ou do meio ambiente:

E recomendado utilizar a informagdo recompilada nesta FDS como dados de entrada numa avaliagdo de riscos das circunstancias locais com o
objetivo de estabelecer as medidas necessarias de preven¢ao de riscos para 0 manuseio, utilizagdo, armazenamento e eliminagdo deste produto.
Outras legislacdes:

ABNT NBR 14725:2023 Produtos quimicos — Informagdes sobre seguranga, satide e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema
Globalmente Harmonizado (GHS), classificagdo, FDS e rotulagem de produtos quimicos

NBR 15480:2021, Transporte rodoviario de produtos perigosos - Programa de gerenciamento de risco e plano de agdo de emergéncia

NBR 15481:2023, Transporte rodoviario de produtos perigosos — Requisitos minimos de seguranga

NBR 7500:2023, Identificagdo para o transporte terrestre, manuseio, movimentagao e armazenamento de produtos

NBR 7501:2021, Transporte terrestre de produtos perigosos — Terminologia

NBR 10004:2004, Residuos solidos Classificagao

Lei N° 12305/2010 Institui a Politica Nacional de Residuos Solidos

Decreto n® 7.404 de 23 de Dezembro de 2010 e Decreto n® 9.177 de 23 de Outubro de 2017, Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de
2010.

NBR 16725:2023, Residuo quimico — Informagdes sobre seguranga, saude ¢ meio ambiente — Ficha com dados de seguranga de residuos
quimicos (FDSR) e rotulagem

RESOLUCAO RESOLUCAO N° 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022 -'Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos e aprova as suas Instrugdes Complementares, e da outras providéncias

SECAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Legislacio aplicavel a FDS:

Esta FDS foi desenvolvida em conformidade com NBR 14725:2023: 7 Comunicagao de perigos — FDS e Anexo A (normativo) Instrugdes para
a elaborag¢do de uma FDS.

Textos das frases contempladas na se¢io 2:

H314: Provoca queimaduras graves a pele e lesdes oculares graves.

H318: Provoca lesdes oculares graves.

H227: Liquido combustivel.

Textos das frases contempladas na se¢io 3:

As frases indicadas ndo se referem ao produto em si, sdo apenas a titulo informativo e fazem referéncia aos componentes individuais que
aparecem na sec¢ao 3

NBR 14725:
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SECAO 16: OUTRAS INFORMACOES (continuagio)

Acute Tox. 3: H331 - Toxico se inalado.

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo se ingerido.

Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocivo se ingerido ou em contato com a pele.

Acute Tox. 5: H313 - Pode ser nocivo em contato com a pele.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesdes oculares graves.

Eye Irrit. 2A: H319 - Provoca irritagdo ocular grave.

Flam. Liq. 4: H227 - Liquido combustivel.

Met. Corr. 1: H290 - Pode ser corrosivo para os metais.

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras graves a pele e lesdes oculares graves.
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras graves a pele e lesdes oculares graves.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritagdo a pele.

Conselhos relativos a formacao:

Recomenda-se formagdo minima em matéria de prevengdo de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com a finalidade de
facilitar a compreensao e a interpretagao desta FDS, bem como da etiqueta / rétulo do produto.
Principais fontes de literatura:

Associagdo brasileira de normas técnicas

Abreviaturas e acrénimos:

(FDS) Ficha com Dados de Seguranga

(IMDG) Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas

(IATA) Associagdo Internacional de Transporte Aéreo

(ICAO) Organizagdo de Aviagdo Civil Internacional

(DQO) Demanda Quimica de oxigénio

(DBOS5) Demanda biologica de oxigénio aos 5 dias

(BCF) Fator de bioconcentragao

(DL50) dose letal 50

(CL50) concentragao letal 50

(EC50) concentragio efetiva 50

(Log POW) logaritmo coeficiente particdo octanol-agua

(Koc) coeficiente de parti¢ao do carbono organico

(EPI) Equipamento de prote¢ao individual

(IARC) Centro Internacional de Investigacdo do Cancro

As informagdes constantes desta ficha sdo baseadas nos nossos melhores conhecimentos até a data de publicagdo, e sdo prestadas de boa fé. Devem no entanto ser entendidas como guia, ndo constituindo garantia,
uma vez que as operagdes com o produto ndo estdo sob nosso controle, ndo assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos dai resultantes.Estas informagdes ndo dispensam, em nenhum caso,
ao utilizador do produto de cumprir e respeitar a legislagdo e normas aplicaveis ao produto, a seguranga, a higiene e a prote¢do da saide do Homem e do meio ambiente, e de efectuar suficiente verificagdo e teste
processual de eficacia. Os trabalhadores envolvidos e responsaveis pela area de seguranga deverdo ter acesso as informagdes constantes desta ficha de forma a garantir a seguranga na armazenagem, manuseamento ¢
transporte deste produto.

FIM DA FDS
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